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FÖRORD

Bevattningens ökade omfattning under senare år har aktua1 iserat frågor

rörande vattenförsörjningen. En kunskapsuppbyggnad på detta område har

framstått som angelägen, och en rad delområden omfattande 01 ika hydrolo­

giska, tekniska och juridiska frågor har bearbetats och resultaten redo­

visats i denna skriftserie. Här kan nämnas rapporterna 94, 95, 96, 100,

107, 110, 119, 127, 139 och 149. Titlarna framgår närmare av den sist i

denna rapport upptagna skriftförteckningen.

Ifråga om vattenkval itetsfrågorna har tidigare de hygieniska aspekterna

behandlats av Eva Jonsson i rapport 107. Nu före1 iggande två uppsatser

tar upp frågor rörande främst den kemiska vattenkval iteten. Syftet har

varit att utnyttja internationellt kunnande och knyta det till inhemska

erfarenheter.

Agr.dr Harry Linner har med sin mångåriga erfarenhet av bevattning därvid

medverkat med värdefulla synpunkter under arbetets gång och vid granskning

av manuskripten. Ingenjör Hans Johansson har framställt figurmaterialet

och Margit Zetterberg har svarat för renskrift och arrangering av text och

figurer.

Arbetena ingår som en del i projektet I'Vattenförsörjning vid bevattning"

med undertecknad som projektledare. Lantbrukets fond har lämnat ekonomiskt

stöd till projektet.

Uppsala den 11 februari 1986

August Håkansson
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