
















































































































































































STENS FÄLT Gröda: Va l l I An l agt år 1968 
Försöksvärd: Riksdagsman Rolf Eliasson, Stensfält, 540 52 Fägre 
Jordart: Matjord: Måttligt mullhaltig styv lera 

Alv 2- 4-11-83 Mycket styv lera 

Osläckt kalk Ka l kstensmjöl 
Försöksled ton CaO/ha Skörd dt/ha Re I. ta 1 Skörd dt/ha 

1 O 50.8 100 48.0 
2 0.4 54.3 107 50. l 
3 5 53.5 105 47.0 
4 11 52.4 103 47 .8 
5 17 46. l 91 46.0 
6 23 47.7 94 43.7 
7 29 50. 1 99 42.6 
8 35 47.9 94 41.3 
9 39 49.3 97 42.9 

10 40 51.4 101 46.0 

Re 1 . ta l 
100 
104 

98 
100 

96 
91 
89 
86 
89 
96 

md i ff 
.- 3.77 dt/ha md i ff = 3.60 dt /ha 

Försöket består av två delförsök, ett med osläckt kalk och ett med kalk­
stensmjöl . 

Vallen har skördats endast en gång. Klöverhalten var då 65 %. Några ut­
slag för kalkningen på avkastningen kan inte utläsas ur de oregelbundna 
skördevärdena detta år. 

Dragmotståndsmätning har inte utförts på försöket. 

Västman lands län 
BRUNNA Gröda: Vårvete Anlagt år 1969 
Försöksvärd: Lantbrukare Leif Berqström, Brunna gård, 730 40 Kolbäck 
Jordart: Matjord:9:1-6-21-62 mycket styv lera 

Alv 1-6-27-66 Mycket styv lera 

Os läckt ka I k 
Försöksled . ton CaO/ha Skörd, dt/ha Re l. ta I 

1 O 62.1 100 
2 0.4 66.1 106 
3 5 69 . 4 112 
4 1 l 75.4 1 21 
5 17 ,79.8 129 
6 23 82.8 130 
7 29 8ft,8 137 
8 35 82.8 133 
9 41 136 

10 47 83.7 135 

md i ff = 1.99 dt/ha 

Stora positiva utslag har erhåll its för kalkning trots att skörden ivån på 
okalkat 1 igger mycket högt. En giva på 10 ton CaO/ha som osläckt kalk har 
sålunda höjt skörden med ca 20 % medan maximal effekt, ca 35 % skördeökn ing, 
har uppnåtts först vid ca 30 ton CaO/ha. Diagrammet över stråst yrka visar 
dock att den vegetativa utveckl ingen och därmed l iggsädesfrekvensen har 
ökat kontinuerligt ända till den högst a kalkgivan. 
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Dragmotståndsmätningen visar att markstrukturen tydl igt påverkats genom 
kalkningen. En 40 %-ig minskning av dragkraftsbehovet har erhållits vid 
en kalkgiva på 15 ton CaO/ha. 

Stråstyrka 
Rel. tal 
100 

80 

60 

40 

20 

o 10 

Dragkraftsmätning 

Dragmotstånd 
Rel. ta 1 
100 

80 

60 

40 

20 

o 10 

20 30 40 50 ton CaO/ha 

20 30 40 50 ton CaO/ha 

ISBY Gröda: Vårvete Anlagt år 1969 
Försöksvärd: Lantbrukare Stig Andersson, Simtuna, 190 70 FJÄRDHUNDRA 

Försök 1. Osläckt kalk 
Jordart:'"Matjord: 5:1-11-24-59 Måttligt mullhaltig styv lera 

. Alv Styv lera 
Försöksled ton CaO/ha Skörd dtlha Rel.tal 

1 O 41.8 100 
2 0.4 40.0 96 
3 5 40.5 97 
4 1'1 43.6 104 
5 17 48.6 116 
6 23 49.0 117 
7 29 55.9 134 
8 35 57.8 138 
9 41 57.8· 138 

10 47 59.4 142 
mdiff = 4.07 dt/ha 
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Försök I I. Osläckt kalk 
Jordar-t: Matjord: 11:2-12-26-56 

Alv 

FörsöksJed ton eaO/ha Skörd 
1 O 38.9 
2 0.4 37.0 
"< 5 37.0 J 

4 11 41 .2. 
5 17 46.1 
6 23 52.0 
7 29 59.2 
8 35 60.8 
9 41 60.8 

10 47 61.6 

md i ff '" 1 • 73 dt/ha 

MAttl igt mullhaltig styv lera 
Styv lera 

dt/ha Rel.tal 
100 
95 
95 

106 
119 
Ull 

152 
156 
156 
158 

Försök I ligger pA en ur brukningssynpunkt besvärl igare lerjord än försök I I. 
Stora skördeökningar har erhållits i bäda del försöken vid stigande kalkgivor 
över 5 ton eaO/ha. Om man bortser frAn ett block i försök I I, där en del ligg­
säd förekom j samtl iga försöksled, har stråstyrkan varit god i försöket. Den 
positiva effekten av kalkningen på grödans utveckl ing har därför kunnat 
resultera l stigande kärnskörd LO.m. i de högsta kalknivåerna. 

Dragmotståndsmätningarna visar en 20 %-lg minskning av dragkraftsbehovet 
för de högre kalkgivorna. 

Stråstyrka 

Re l. tal 
100 ------ - ----.... - -- ---

--~--------------

o 10 20 30 40 50 

Dra9krafts~~tnin~ 
re l. t 
100 

'" ......... -- ....... - --
80 -----
60 

ltD 

20t 

O 10 20 30 40 50 

Försc)k 

Försök I I 

ton eaO/ha 

Försök 

-.._-- Försök 

ton CaO/ha 

t J 
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NÄS HUSSO GrHda: H5stvete Anlagt ~r 1968 
F5rs5ksvärd: Lantbrukare Lars SandelI, Näs gård, Hubbo, 725 00 VÄSTERÅS 
Jordart: Matjord: 4:3-25-14-54 Måttl igt mullhaltig styv lera 

Alv: Styv lera 

Osläckt kalk 
F5rs5ksled ton CaO/ha Sk5rd dt/ha Re l. ta I 

1 O 60.6 100 
2 0.2 58.8 97 
3 5 59.4 98 
4 11 62.2 103 
5 17 64.2 106 
6 23 61.8 102 
7 29 64.4 106 
8 35 66.0 109 
9 39 64.5 106 

TO 40 64.1 106 

md iff 
lO 2.27 dt/ha 

Sk5rdeniv~n är h5g och stråstyrRan har varit god 5ver hela f5rs5ket. En 
kalkning på 15 ton CaO/ha och däröver har givit en skördeökning på ca 5 dt 
spannmål per hektar. 

Dragmotståndsmätningen visar att den brända kalken påverkat markstrukturen. 
En kalkgiva på 15 ton CaO/ha har givit en minskning av dragkraftsbehovet 
med 10 %. 

Dragmotståndsmätning 

Dragmotstånd 
Re I . ta t 
100 

80 

60 

20 

o 10 20 30 40 ton CaO/ha 

TOMTA· (Albo) Gr5da: Vårraps Anlagt år 1970 
Försöksvärd: Lantmästare Svante Funqvist, Tomta, 730 73 RANSTA 
Jordart: Matjord: 4:2-11-16-67 Måttligt mullhaltig mycket styv lera 

Alv 1- 4-21-74 Mycket styv lera 

Osläckt kalk 
F5rsöksled 

a 
b 
c 
d. 

mdiff = 0.93 dt/ha 

Sk5rd dt/ha 
25.1 
25.8 
24.8 
27.2 

Re 1. ta l 
101 
104 
100 
110 
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a "" 20 ton CaO/ha, l nbruka t före plöjning 
b :::: II II II nedbrukat genom plöjning 

O II II 
C "" 
d 20 ton eaO/ha, inbrukat . i samband med trädesbruket :::: pa sommaren 

Försöket avser att belysa fragan om inblandningsförfarandets betydelse 
för ka l kn i ngseffekten . ! detta försöksresu 1 tat framkommer vad man väntat 
nämligen att den mycket noggranna inblandningen pA helträdan givit det 
bästa avkastningsresultatet. De b,3da andra försöksleden där kalken in­
brukas på hösten när jorden är fuktig och reder sig dål igt. har givit 
sämre avkastning. 

Dragmotståndsmätning har inte utförts detta år, 
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nen utgivna tidskriften Grundförbättring. Så ­
dana anledningar kan vara att ett arbete är 
för omfångsrikt att trycka, är av mera pre­
liminär natur eller vänder sig till en för li ­
ten grupp av läsare. 

Serien finns tillgänglig vid avdelningen, 
och enskilda nummer kan i mån av tillgång 
erhållas därifrån. 

Adress: Lantbrukshögskolan, Inst. för 
markvetenskap, Avd. för lantbrukets hydro -
teknik, 750 07 Uppsala 7. 

Address: Agriculturai College of Sweden, 
Dept. of Soil Science, Div. of Agr. Hydro -
technics, S-750 07 Uppsala 7, Sweden. 
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